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Art des Prüfmaterials Monomere PVC Selbstklebefolien in 80µ und 100µ in den Farben white 
gloss, white matt, transparent gloss und transparent matt 

Bezeichnung des 
Prüfmaterials 

Probenahme 

Inhalt des Antrags 

Geltungsdauer des 
Prüfzeugnisses 

Ergebnis 

"Concept 600er Serie" 
(E600, E666, E622, E623, E624, E625, E626, E627, E628, E629) 
durch den Antragsteller 
Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse 81 
"schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1 

31.12.2020 

Die geprüften Produkte erfüllen aufgeklebt auf metallische 
Untergründe mit einer Rohdichte von 2: 5.890 kg/m3, einem 
Schmelzpunkt von 2: 1000°C und einer Dicke von 2: 0,6mm 
die Anforderungen der Baustoffklasse 81 für 
schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).

Das Prüfzeugnis umfasst 8 Seiten und 12 Anlagen. 
Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer1, verwendet wird, ist ein allgemeines 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich. 
Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet 
wird (MBO § 17, Abs. 3). 
Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen 
Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch: 

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen 
- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form 
und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. 

P()6..Q,l..f805R....01 

Mitglied der � 
notified body no.: 1508 

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

((DAkkS 
Oelitsche 
AkkTedldetunpstelle 
0-Pl, IIOOS-Ol-00 
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MONOMERIC WHITE DIGIPRINT 100rr:

PN 228141 ,,Concept 600er Serie"
- weiße Selbstklebefolie aus PVC, glänzend, mit Schutzfolie-

Nenndicke 100p

- Klebstoff:klar,wasserbasierend, permanent

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte

Gesamtdicke = 0,25mm Gesamtflächengewicht = 295glm'
Dicke der Selbstklebefolie ^, 0,10 mm
Flächengewicht der Selbstklebef olie . 147 glm2

PN 22815: ,,Concept 600er Serie"
- weiße Selbstklebefolie aus PVC, glänzend, mit Schutzf
- Nenndicke 100p

- Klebstoff: klar, wasserbasierend, semi-permanent

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

PN 22816: ,,Concept 600er Serie"
- weiße Selbstklebefolie aus PVC, glänzend, mit Schutzfolie-

Nenndicke 100p
- Klebstoff: grau, wasserbasierend, permanent

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Gesamtdicke - 0,26mm Gesamtf lächengewicht = 299glm2
Dicke der Selbstklebefolie " 0,1'l mm
Flächengewicht der Selbstklebefolie = 151 g/m'z

PN 22817: ,,Concept 600er Serie"
- weiße Selbstklebefolie aus PVC, matt, mit Schutzfolie-
, Nenndicke 100u

- Klebstoff.klar,wasserbasierend, permanent

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Gesamtdicke - 0,26mm Gesamtflächengewicht r 299glm2
Dicke der Selbstklebefolie = 0, 1 'l mm
Flächengewicht der Selbstklebefolie = 157 g/m'?

PN 22818: ,,Concept 600er Serie"
- weiße Selbstklebefolie aus PVC, matt, mit Schutzfolie-
- Nenndicke 100p
- Klebstoff: klar, wasserbasierend, semi-permanent

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Gesamtdicke 
^, 
0,25mm Gesamtflächengewicht ! 294glm2

Dicke der Selbstklebefolie = 0,11 mm
Flächengewicht der Selbstklebefolie ! '153 g/m'z

h
an §

l. Beschreibunq des Versuchsmaterials im Anlieferu nqszustand

Flr

Gesamtdicke = 0,26mm Gesamtf lächengewicht 
^, 

294glm2
Dicke der Selbstklebefolie = 0,1 I mm
Flächengewicht der Selbstklebefolie ^, 

'150 g/m'?
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PN 22819: ,,Concept 600er Serie"
- weiße Selbstklebefolie aus PVC, matt, mit Schutzfolie-
. Nenndicke 100p
- Klebstoff: grau,wasserbasierend, permanent

Von der Prüfstelle ermrttelte Kennwerte

Gesamtdicke " 0,26mm Gesamtflächengewicht = 298glm2
Dicke der Selbstklebefolie * 0,12 mm
Flächengewicht der Selbstklebefolie - 158 g/m,

PN 22820: ,,Concept 600er Serie"
- weiße Selbstklebefolie aus PVC, matt, mit Schutlolie-

Nenndacke 100p
- Klebstoff: grau, wasserbasierend, semi-permanent

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte

Gesamtdicke ^,0,26mm Gesamtf lächengewicht - 297 glm.
Dicke der Selbstklebefolie - 0, 1 1 mm
Flächengewicht der Selbstklebefolie i 155 g/m,

PN 22821: ,,Concept 600er Serie"
- klare Selbstklebefolie aus PVC, glänzend, mit Schu
. Nenndicke 80p
- Klebstoff:klar,wasserbasierend, permanent

e
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Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte

Gesamtdicke - 0,25mm Gesamtflächengewicht * 260glm2
Dicke der Selbstklebefolie : 0,1 0 mm
Flächengewicht der Selbstklebefolie - 111 glm2

PN 22822: ,,Concept 600er Serie"
- klare Selbstklebefolie aus PVC, matt, mit Schut olie-
, Nenndicke 80p
- Klebstoff: klar,wasserbasierend, permanent

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte.

Gesamtdicke - 0,25mm Gesamtflächengewicht = 259glm2
Dicke der Selbstklebefolie - 0,1 0 mm
Flächengewicht der Selbstklebefolie = 1 15 g/m,

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht
vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellun und Vorbehandlunq der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 1go mm zur Beflammung
im Brandschacht herausgeschnitten.
Die Selbstklebefolie wurde für die Brandprüfungen auf Stahlblech in 0,88mm Dicke aufgeklebt.
Die Proben wurden in einem Klima 23150 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

V

liöch

MONOMERIC CLEAR OVER LAMINATE 80u:
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3. Probenanordnunq -Selbstklebefolie, aufgeklebt auf Stahlblech-

#7460i
#7468:
*7 472:
#7461:.
#7473:.

#7474i
#7479:
#7480:
#7477:

Beflammung in längs
Beflammung in längs
Beflammung in längs
Beflammung in längs
Beflammung in längs

Beflammung in längs
Beflammung in längs
Beflammung in längs
Beflammung in quer

PN 22816
PN22817
PN 22818
PN 22819
PN 22820

PN 22822
PN22822
PN22822
PN22822

4. Prüfdatum KW 04 in 2016

5.1 Versuchserqebnisse (Teil 1) Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)

(l)_'e Z.
NI

lvlesswert-Art Messwert für Probekörper
c.o)cE.9ö'Brandschachtprüfung #7477 #7474 #7479 #7 480

PN22822

quer längs

1

Nr. Proben anordnunq
gem. DIN 4102/T'15, Tab. 1 7 7 7

2

3

Maximale Flammenhöhe über
Probenunterkante
Zeitpunkt 1)

70

0:51

70

0:40

70

0:41

70

0:39
cm

min:s

4

Durchschmelzen / Durchbrennen

Zeitpunkt 1) mtn:s

5

6

Feststellunqen a. d. Probenruckseite

Flammen/Glimmen

Zeitpunktl)
Verfärbungen
Zeitpunkt r)

/.6
k: <

--cuurc-11

11w!

ä.,Ä
- /P-\,

)tE
mtn:s

m tn:s

7

8

I

Brennendes Abtropfen
Beginn t)

Umfanq

vereinzelt abtropfendes Probenmaterial 2)

stetig abtropfendes Probenmaterial 2)

t{t. 
^ ,u*,

rrrq)ng3n

mtn:s

10

11

12

Brennend abfall ende Probenteile
Beginn r)

Umfano

vereinzelt abfallende Probenteile 2)

stetig abfallende Probenteile 2)

mtn:s

Dauer des Weiterbrennens auf dem

§ie!!qde!-Oal.) mtn:s

14 ZgtPqkt ', mtn:s

Vozeitiqes Veßuchsende

Beflammuno der Folie: länos / quer

7

Beeinträchtrouno der Brennerflamme
durch abtroofendes/abfallendes Matenal:

aa/
AJ/,y
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(l) _.-6 Z.
N

l\,4esswert-Art Messwert für Probekörper o)
.Eo

I
Brandschachtprüfunq #7477 #7474 #7479 #7480

t:)

16

Ende des Brandgeschehens an
den Proben 1)

Zeitpunkt d. ggf. erfolgten
Versuchsabbruchs 1)

mtn:s

m tn:s

17

18
10

20

21

Nachbrennen nach Versuchsende
Dauerl)
Anzahl der Proben
Probenvorderseite 2)

Probenrückseite 2)

Flammenlänge

! I .!..
min:s

cm

22

ZJ

24

to

Nacholimmen n Versuchsende
Dauerl)
Anzahl der Proben

0rt des Auftretens
Untere Probenhälfte 2)

Obere Probenhälfte 2)

Probenvorderseile 2)

Probenrückseite 2)

mrn:s

28 Rauchdichte < 400 %. min 26 tx 28

,a
30

>400%'mina)
Diagramm in Anlage Nr. 1 2 4

10

min

31 Restlänqen: Ernzelwerte3) Probe 1

Probe 2

Probe 3

Probe 4

41

40

41

40

36

38

40

40
39

41

38

39

40

42

cm

cm

cm

cm

3t Mittelwert Einzelversuch 3) 41 37 41 40 cm

33 Foto des Probekörpeß in Anlage Nr '1 2 3 4

1t
Rauchqastemoeratur
Maximum des l/ittelwertes 117 113 114 114

Zeitpunktr)
Diagramm in der Anlage Nr

09:54

1

09:45

2

09:45

3

09,27

4

m tn:s

3t Bemerkungen: keine

'l) Zeitangaben ab Versuchsbeginn
2) Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt
4) sehr starke Rauchentwicklung

IJN 6s.

Fladungon

r{,)
E §

m)

10

min

ä
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5,2 Vers u c hse rqebn isse (Teil 2) Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)

-Q.j'd z.
N

lvlesswert-Art I/esswert für Probekörper
co)cE.9
ö '1'Versuchsnummer #7460 #7468 #7472 *7461 #7473

Pro beneing ang sn u m mer PN 228'16 PN 22817 PN 22818 PN 22819 PN 22820

längs

1

Nr. Probenanordnuno
qem DIN 4102/T15, Tab. 1 7 7 7 7 7

2

3

l\ilaximale Flammenhöhe über
Probenunterkante
Zeitpunkt 1)

70
1:02

70

0:47

60

0:36
70

0:46
cm

min:s

4

Durchschmelzen / Durchbrennen

Zeitpunkt 1) MIN:S

Feststellunoen a d. Probenruckseite

Flammen/Glimmen

Zeitpunktl)
Verfärbungen
Zeitpunktl)

; mtn:s

mtn:s

7

I
9

Brennendes Abtropfen

Beginn 1)

Umfano
vereinzelt abtropfendes Probenmaterial 2)

stetig abtropfendes Probenmatenal 2)

m tn:s

10

11

12

Brennend abfallende Probenteile
Beginn 1)

Umfano

vereinzelt abfallende Probenteile 2)

stetig abfallende Probenteile 2)

mtn:s

'13
Dauer des Weiterbrennens auf dem
Siebboden (max.) fHui

m tn:s

14

Beeinträchtiqunq der Brennerfl amme
rch a ndes/abfallendes M

Zertpunkt 1)

t,t,:
la
lo

l§ 'e

t
I min:s

15

16

Vozeitioes Versuchsende
Ende des Erandgeschehens an

den Proben 1)

Zeitpunkt d. ggf. erfolgten
Versuchsabbruchs 1)

rncrn 
-oi

:y
I

mtn:s

mtn:s

l
't8

19

20

21

Nachbrennen nach Versuchsende
Dauer 1)

Anzahl der Proben
Probenvorderseile z)

Probenrückseite 2)

Flammenlän e

!.. !:
mtn:s

cm

tl
23

Nacholimmen nach Veßuchsende
Dauerl)
Anzahl der Proben

l mtnts

Beflammuno der Folie: länos / ouer

60

0:39

5

6

;

.uh^

4rö
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'aZ
N

lvlesswert-Art lVesswert für Probekörper
c(»c

Versuchsnummer #7468 #7472 #7461 #7473

Probe ne inga ng sn um mer PN 22816 PN 22817 PN 22818 PN 22819 PN 22820

24

25

26

0rt des Auftretens
Untere Probenhälfte 2)

Obere Probenhälfte 2)

Probenvorderseite 2)

Probenrückseite 2)

lö Rauchdichte <400%-min 18 21 11 19 14 min

29

30

>400%-mina)
Diaqramm in Anlaqe Nr. 5 6 ; 8 I

mln

31 Probe'l
Probe 2

Probe 3

Probe 4

40

42

41

43

39
11

38
10

43

44

38
40

20

38

38

40

42

38

40

43

cm

cm

cm

cm

42 41 39 41 cm

Foto des Probekörpers in Anlage Nr 5 6 7 8 I

116 115 1 '15 116 114 "c
Zeitpunktl)
Diagramm in der Anlage Nr

10:00

5

09:33

6

09;57

7

10:00

8

09:36
o

m tn:s

37 Bemerkungen: keine

Zeitangaben ab Versuchsbeginn
Zutreffendes angekreuzt

6. Erläuterunqen zur Versuchsd urchführunq -keine-

1)

2l
3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt
4) sehr starke Rauchentwicklung

t]NG§.

Itöch E
,

Flrdungen

{

a
Eo

#7460

Restlänoen: Einzelwerte:)

1a Mittelwert Einzelveßuch 3) 38

34

Rauchqastemoeratur
Maximum des Mittelwertes

36
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7.2 S de Feststellun zum Brandverh

Dieses Prüfzeugnis g ilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die
Prüfvorschriften und Beurteilung
ändern.

m Stand der Technik folgend, nicht vozeitig

Fladungen, d n 13.09.2017

Sach earbe r der Prüf

8

9

E
lfi)

(fi ng (FH)

Messwert-Art lVesswert für Probekörper9.:'d z.
N Versuchsnummer #7 477 #7474 #7479 #7480

d)cE.9
ö-

PN22822

quer längs

411 Mittlere Restlänge 37 4',1 40 cm

Max. mittlere Rauchgastemperatur 117 114 114

3 Rauchdichte 26 25 23 28 %min

c
-qj
aZN

l\4esswert-Art Messwert für Probekörper ocEO
ä ,,,

Versuchsnummer #7460 #7468 #7472 #7461 #7473

PN 22816 PN 22817 PN 22818 PN 22819 PN 22820

längs

1 Mittlere Restlänge 42 38 4',l 39 4'.| cm

2 Max. mittlere Rauchgastem peratur 116 115 115 't 16 114
3 Rauchdichte 18 21 1',l 't9 14 %min

ürgen Hammer)

dung.n

ng H)

stelle:

Andre as Hoch)

Nach DIN 4102fefi müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der
Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 10 bis 12).

Besondere Hinweise
Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. lm
Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das
Brandverhalten ändern.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien.
Dreses Prüfungszeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Eauprodukt im Sinne der
Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erleilt.
lm bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfungszeugnis als Grundlage dienen
- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkettsnachweise.
Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind
besonders zu beachten.

Geltunosdauer

Probeneinoanosnummer

Befammuno der Folie: länos / ouer

1132 "c

Probeneinqanosnummer

Beflammuno der Folie: länos / quer

'c
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Fladu ngen
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Messdaten

#7477 GF General Formulations, quer, PN22822
Restlänge: 41cm, max. Rauchtemp.: 117'C, Rauch-lnt.: 26o/omin
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Brandschachtptütung #7 47 4

n

!
)

U NGS

F aI d n

.J
t
a!

s(

l
Messdaten
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Versuchszeit 1 0 Minuten
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#7474 GF General Formulations, längs, PN22822
Restlänge: 37cm, max. Rauchtemp.: 113'C, Rauch-lnt. . Z5o/omin
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Flad u ngen

Brandschachtprüfung #7479

Messdaten

#7479 GF General Formulalions, längs, PN22822
Restlänge: 41cm, max. Rauchtemp.: '114'C, Rauch-lnt.: 23o/omin
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Prüflnslilut Hoch
Lerchenweg l
D-97650 Flodungen
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Brandschachtprüfung #7480

5C

I a uF

,f
xo

#7480 GF General Formulations, längs, PN2282?
Restlänge: 40cm, max. Rauchtemp.: 114'C, Rauch-lnt. .28o/omin
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Prüfinstitul Hoch
Lerchenweg I

D-97650 Flodungen

Anlage 5 zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch-160096-6

Fladungen

Brandschachtprüfung #7460

Messdaten

#7460 GF General Formulations, längs, PN228l6
Restlänge: 42cm, max. Rauchtemp.: 1'16"C, Rauch-lnt.: 18%min
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Prüfinslitul Hoch
Lerchenweg l
D-97650 tlodungen

Anlage 6 zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch- 160096-6

Fladungen

Brandschachtprüf ung #7468

Messdaten

#7468 GF General Formulations, längs, PN22817
Restlänge: 38cm, max. Rauchtemp.: 1'15"C, Rauch-lnt. .2|o/omin
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Prüfinstitul Hoch
Lerchenweg I

D-97650 Flodungen

Anlage 7 zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch-160096-6

Fladungen

Brandschachtptüfung #7 47 2
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Messdaten

#7472 GF General Form ulations, längs, PN22818
Restlänge: 41cm, max. Rauchtemp.t 115'C, Rauch-lnt.: 11o/omin

200
180

160

140
120
'100

80
60
40
20

0

100

()

ci
Eo
-co-ot

90
80

70

60
50
40
30
20
10

0

C,)c
f
-co:o;.co
-c.
,e
J

0 2 46
Versuchszeit 1 0 Minuten

8

tr
m)

n

i
i

:

,l
r,l

I
rj
:lI.1
it

I
I,
.I
i
I

E

,l
E

I
:-,

E

\
L

:t

.y

1!;

i

I{



Prüfinstilul Hoch
Lerchenweg I

D-97650 Flodungen

Anlage 8 zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch-160096-6

Flad ungen

Brandschachtprüfung #7461

r.r (

,f
E
0-

Fladu

Messdaten

#7461 GF General Formulations, längs, PN228 l9
Restlänge: 39cm, max. Rauchtemp.: 116"C, Rauch-lnt.: 'lg%min
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Prüfinslilut Hoch
Lerchenweg I

D-97650 F odungen

Anlage I zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch-160096-6

Fladungen

Brandschachtptüfung #7 47 3
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Messdaten

#7473 GF General Formulations, längs, PN22820
Restlänge: 4'lcm, max. Rauchtemp.: 114"C, Rauch-lnt.: 14%min

200
180
160

140
120
100

80
60
40
20

0

100

90

ci
Eo
Eo
fo

G.

80F
70;
oo5E
s0,3
40,=
30ü
zoE
1o-
0

0 2 46
Versuchszeit 10 Minuten

8

i1
I.t

TI

?
:l

E

I
I
lJ,:

ir
T
In:iI
ts

!l

q

I-
F,
Il



Prüfinstitul Hoch
Lerchenweg I

D-97650 Flodungen

Anlage 10 zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch-'160096-6

Fladungen

Prüfung auf Normalentflammbarkeit

Einreihung in die Baustoffklasse 82 nach DIN 4'102

1. Beschreibuno des Versuchs terials im Anlieferunqszustand s. Seite 2

2. Herstelluno und Vorbehandlunq der Proben
Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten
Die Proben wurden in einem Klima 23150 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

Probenanordnung
-aufgeklebt auf Stahlblech-

Prüfdatum KW 03 und KW 05 in 2016

Versuchserqebnisse

3

4

5

PN 22818:
Beflammung in Längsrichtung

Eö

Proben Nr. 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6

Entzündunglt 1 1 1 o - 1v.1

Erreichen d, Messmarkel)z) S

max. Flammenhöhe 5 4 4 3 5 3 s ä'lt
Zeitpunkt 5 4 5 4 4 12

l
I + i c( rL )

Selbstverlöschen der Flammenl) 15 15 15 15 15 z,
Fli dun lon

Ende des Glimmensl) 'l .7
S

Flammen wurden gelöscht nachl)
\.

S

Ra u c he ntwic klu ng (visuell) mäßig-gering mäßig-gering
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s') S
Das Material ist ausgebrannuzerstört bis max. B 2,scm H scm.

PN 22818:
Beflammung in Querrichtung

E-
Proben Nr. 1 2 4 5 6 1 4 5 6

Entzündungi) 1

Erreichen d. Messmarker)2) S

3 5 cm

Zeitpunkt 12

tc
Ende des Glimmensl) s

Flammen wurden gelöscht nachr) S

Rauchentwicklung (visuell) mäßig-gering mäßig-gering
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 sr)
Oas Material ist ausgebrannuzerstört bis max. B 1cm H 3cm.

' 
)Zeitangaben ab Versuchsbeginn

z) innerhalb 20 Sekunden
-/- kein Auftreten des Ereignisses

- keine Angabe

Kantenbeflammung Flächenbeflammung

1 1

15

Kantenbeflammung

max. Flammenhöhe

Selbstverlöschen der Flammenr)

2



Prüfinslitul Hoch
Lerchenweg I

D-97650 Flodungen

Anlage 11 zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch-1 60096-6

PN 22816: Eö

Proben Nr 1 2 3 4 5 6 1 2 5 6

Entzündunglt 1 1 6

Erreichen d. Messmarkel)z) S

max. Flammenhöhe 3 3 cm

Zeitpunkt 5 4 12 o

SelbsWerlöschen der Flammenl) 15 15

Ende des Glimmensl)

Flammen wurden gelöscht nachl) S

Rauchentwicklung (visuell) geflng geflng
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s1)
Das Material ist ausgebrannuzerstört bis max. B 1cm H 3cm.

PN 22817: Eö

Proben Nr. 1 2 3 4 6 1 2 4 5 6

Entzündungrt 1 1 4 5 f.tt !NG ''b
Erreichen d. Messmarkel)2) tq\
max. Flammenhöhe 3 31 a -ll l^ eh
Zeitpunkt 5 5 '10 12 tt crc

=_::l

tl
E/

t3 15 15 % §t
Ende des Glimmenst) f* '/

S

Flammen wurden gelöscht nachl) S

Ra u c he ntwic klu ng (visuell) mäßig-gering mäßig-gering
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s1) S
Das Material ist ausgebrannuzerstört bis max. B 1,scm H 6cm.

PN 22819: Eö

Proben Nr. 1 2 5 6 1 2 4 5 b

Entzündunglt 1 2 b 6

Erreichen d. Messmarkel)2)

max. Flammenhöhe 3 2 3 3 cm

Zeitpunkt 5 o 6 10

Selbstverlöschen der Flammeni) 15 1F 15 15

Ende des Glimmensr) S

Flammen wurden gelöscht nachl) S

Ra uc hentwic klu ng (visuell) geflng genng
B rennendes Abtropfen innerhalb 2Oin
Das Material ist ausgebrannuzerstört bis max. B 1cm H 3cm.

' 
)Zeitangaben ab Versuchsbegrnn

'' innerhalb 2O Sekunden
-/- kein Auflreten des Ereignisses

- keine Angabe

Fladungen

Flächenbeflammung

4

6

15

Kantenbeflammung

Selbstverlöschen der Flammenr)

Flächenbeflammung

.t.

15

I

beflamm

4

S



Prüfinstilut Hoch
Lerchenweg I

D-97650 Flodungen

Anlage '12 zum Prüfzeugnis
PZ-Hoch-160096-6

Fladungen

PN 22820: Eö

Proben Nr. 1 2 3 4 6 2 3 4 6

EnEündu ngr) 1 1 6 5

Erreichen d. Messmarkel)z) S

max. Flammenhöhe 3 3 3 3 CM

Zeitpunkt t, I 12

Selbstverlöschen der Flammenl) 15 15 t3 l3

Ende des Glimmensr)

S

Ra u c he ntwic klu ng (visuelll mäßiq-gerino mäßig-gering
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s')
Das Material ist ausgebrannuzerstört bis max. B lcm H 4cm.

PN 22822: Eö

1 2 3 4 6Proben Nr. 5 1 3 4 5 o

Entzündungr) 1 1 6 4

Erreichen d. Messmarket)2) S

max. Flammenhöhe 2 J 2 cm

Zeitpunkt 3 4 I
Selbstverlöschen der Flammenl) 1E I3 15

Ende des Glimmensr)

Rauchentwicklung (visuell) mäßig-gering mäßig-gerjagfi::-
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s1) § ,rr)\
Das Material ist au brannuze6tört bis max. B 1cm H 3cm.

1 )Zeitangaben ab Versuchsbeginn
2) innerhalb 20 Sekunden

-/- kein Aufrreten des Ereignisses

- keine Angabe

au H6Ch
l.dungon

§
)

6. Bemerkunoen und Erläuterun n zur Versuchsd u rchführu no -keine-

7. Beurteiluno bezüqlich brennenden AbtroDfens/Abfallens
Die geprüften Produkte gelten als nicht brennend abtropfend/abfallend.

Flammen wurden gelöscht nachl)

S

1

/T{-
Kantenbeflammung

2

2

S

Flammen wurden gelöscht nachl) S




